
Диэлектрик из лент ПТФЭ (Vp 76%)
+ посеребренная медная лента 
+ тройной экран

Низкие потери, повышенная
стабильность параметров при изгибе, 
высокая долговечность

RFC1_46_FEP
МОДЕЛЬ

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Электротехнические:

Сопротивление:  50 Ом
Скорость распространения: 76 %
Экранирование:   >100 дБ
Предельная частота:  26,5 ГГц
Выдерживаемое напряжение (DC): 1000 В
Временная задержка: 4,39 нс/м
Фазовая стабильность:   ±8 °
Стабильность амплитуды:  ±0.1 дБ
Температурный коэффициент фазы: 1500 ppm

ООО «РЧ Компоненты» info@rfcomponents.ru www.rfcomponents.ruТел / факс : +7 (495) 798-98-00

Механические:

Радиус изгиба (монтаж):  20 мм
Радиус изгиба (многократный):  46 мм
Вес:  50 г/м

Эксплуатационные:

Температурный диапазон: -55 ~ +165 °C

Частота (F), МГц

ЗАТУХАНИЕ ПРИ 25°С    |    МОЩНОСТЬ ПРИ 40°С, КСВН=1:1

100 700 1000 2000 60003000 8000 10000 12400 18000 26500

11,1 29,5 35,4 50,4 62,0 88,8 103,2 116,0 129,9 158,3 194,9

1,821 0,682 0,569 0,400 0,324 0,227 0,195 0,174 0,155 0,127 0,103

Затухание, дБ/100м

Средняя мощность, кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Вычисление затухания: K₁ × √F, МГц + K₂ × F, МГц K₁ = 1,0994853 K₂ = 0,0006019

Средняя мощность
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Центральный проводник - посеребренная медь
Диэлектрик - фторопласт низкой плотности LD-PTFE
Внешний контакт - посеребрённая медная лента
Промежуточный слой - алюминиевый ламинированный слой
Внешняя оплетка - оплетка из посеребренной меди
Внешняя оболочка - фторэтиленпропилен FEP

1,02 мм
3,05 мм
3,25 мм
3,43 мм
3,85 мм
4,50 мм
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Ф А З О С ТА Б И Л Ь Н Ы Й  К О А К С И А Л Ь Н Ы Й  К А Б Е Л Ь


